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Capitulo 1: Instalacion del hardware del BD Maker

1.1 Contenido del embalaje

Desembale el BD Maker y asegurese de que todos los elementos estén intactos. El embalaje debera incluir los
siguientes elementos:

Dispositivo BD Maker

Cable multiple

Cable USB externo

Guia de inicio rapido

CD-ROM con controlador

CD-ROM con Cyberlink PowerDirector 7 y CyberLIlink PowerProducer 5

CD-ROM con 3DBank CG PAK y DV LOOPS

1.2 Requisitos del sistema

Pentium-1V 1.6 GHz o superior (recomendado)

256 MB de memoria RAM o superior (recomendado)

Puerto USB 2.0 disponible (se recomienda un puerto USB 2.0)
Tarjeta gréafica (compatible con DirectX 9.0c)

Tarjeta de sonido (tarjeta de sonido compatible con AC97)

1 GB de espacio libre en el disco duro

Unidad de CD-ROM (para la instalacién del software)
Microsoft Windows XP / Windows Vista / Apple MAC

1.3 Instalacion del hardware

Siga los pasos que aparecen a continuacion para instalar el BD Maker y consulte la guia ilustrativa para
efectuar la conexion de los periféricos.

1. Conecte la entrada de AV/S-VIDEO al conector del BD Maker.

2. Conecte el BD Maker al puerto USB 2.0 de la computadora.
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Capitulo 2: Instalacion rapida del BD Maker

ElI BD Maker incluye software de utilidades completas para Windows. Se pueden encontrar estas utilidades en
el CD-ROM incluido con el BD Maker. Durante la instalacion, se recomienda que cierre cualquier
subprograma. Estos subprogramas incluyen aplicaciones tales como software antivirus y aplicaciones de

monitoreo del sistema.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

%

This wizard helps you install software for:

USE 2861 Device

{‘J If your hardware came with an installation CD
&2 or floppy disk, inzert it now.

YWwhat do you want the wizard to da?

% Install the software automatically [Fecommended§

™ Inztall from a list or zpecific location [Advanced)

Click MNext to continue,

1. Cuando finalice la instalacién del hardware,
aparecera la ventana “Asistente para nuevo
hardware encontrado”. Haga clic en
“Cancelar” y podra utilizar la instalacion
rdpida del BD Maker para realizar una
instalacion correcta.

< Back I Mest » I

Cancel

Video Editing

USB Capture Device

Driver Installation
Microsoft DirectX
Adobe Reader
Manual

Browse CD

Exit

Ver 1.02.000000.0401

==

Select the language to use during the installation:

Select Setup Language

3. Seleccione el

2. Inserte el CD de instalacién en la
unidad de CD-ROM. Aparecera la
pantalla de reproduccion automatica
como muestra la imagen. Seleccione
“Driver Installation”
(“Instalacion del controlador™).

Nota: Se debera conectar el BD Maker
al puerto USB 2.0 antes de realizar la
instalacion.

kworld’

idioma de la instalacion vy, a
continuacidn, seleccione “OK” (“Aceptar”).




-|i(|ZL Setup - KWorld Editing Device Driver |Z‘|:Irz|

KWorld Editing Device Driver

4. Haga clic en “Next” (*“Siguiente”) para

instalar el controlador del BD Maker.
Bring New Life Style

KWorld Play Multimedia

Preparing

Installing

Firish

Welcome to the KWorld Editing Device Driver
Setup Wizard

Thiz wil inztall Exsforld E diting Device Driver on your computer.
It iz recommended that you cloze all other applications before continuing.

Click Mest to continue, or Cancel to exit Setup.

Cancel

{is!Setup - K World Editing Device Driver |Z||:E|

KWorld Editing Device Driver

5. Hagaclic en “Install” (“Instalar’) para
continuar con la instalacion o haga clic en
“Back” (“Atras”) si desea revisar 0
cambiar la configuracion. Espere mientras
se lleva a cabo la instalacion.

Installing

Finizh

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want ba review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Files\Kwarld Multib ediahDiriver

]'(.Zl Setup - KWorld Editing Device Driver

KWorld Editing Device Driver _
6. El controlador se encuentra instalado en la

by . P il computadora. Seleccione “Finish”
Prepeing e < (“Finalizar”) para completar la
i < ®_ " instalacion del controlador.

Completing the KWorld Editing
Device Driver Setup Wizard

Setup has finished installing Ky arld Editing Device Driver on
YOUr COMpUter.

Click Finizh to exit Setup.




Capitulo 3: Preguntas frecuentes

1. ¢Coémo comprobar si el controlador esta instalado de forma correcta?

Respuesta: Haga clic derecho en “Mi PC” en el escritorio y seleccione “Propiedades”. Una vez que se
encuentre dentro de la ventana “Propiedades”, haga clic en “Administrador de dispositivos™ en la
pestafa “Hardware”. Haga clic en el icono “+” de “Dispositivos de sonido, video y juegos” para abrir
la lista de dispositivos.

=@ Sound, wideo and game cankrollers
: Audio Codecs

Leqacy Audio Drivers

, Leqacy Videa Capture Devices
Media Control Devices

9
9
9
9
9

[+ 5y System devices
[+ Universal Serial Bus contrallers

Fig.1

2. ¢ Como desinstalar el controlador del dispositivo?

Respuesta: Haga clic en “Inicio” en la parte inferior izquierda del escritorio y seleccione “Configuracion”.
Una vez que se encuentre dentro de la ventana “Panel de control”, haga clic en “Agregar o quitar
programas”. Haga clic en el icono “+” de “Cambiar o quitar programas” y seleccione “KWorld Editing
Device Driver” para eliminar el dispositivo.

¥ Add or Remove Programs |g@@

\ij*_f Currently installed programs: ] show updates Sork by EName w |
Change ar = PR R |
F‘Tem%ve EiL ATI - Software Uninskall Ukility Size 0.13ME |
Pragrars {51 ATI Cabalyst Control Center Size  0.0ZME
o g ﬁ—,l ATI Display Driver
o
L ﬁl Attansic Ethernet Ltility Size 3.78MEB
Add New
Programs ]ﬁl Attansic L1 Gigabit Ethernet Driver Size 3.78ME
€3 Cyberlink PowerDirector Size 277.00MB
Eg ﬁl High Definition Audio Criver Package - KESES111
Add/R
andeDT\,ste 5 ME38% Raid Configurer T
Cu_mponents

i kworld Editing Device Driver

@

To remove this program from your computer, click Remove,

Set Program Remove
Access and
Defaults E'EJ Microsoft JMET Framework 2.0 Size  B5.39MEB
ﬁE—J Microsoft (MET Framewark 3.0 Size  57.77MEB
ij MSXML 6.0 Parser (KBEI25673) Size 1.46ME
|4 PC Probe 11 Size  26.60MB |
{6 Photoniow! Size  1.71MB
PowerProducer Size  148,00ME
|88 prealbel Hinh Mefinitinn Sudin Meier ineAnonm
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3. ¢Cémo convertir archivos a MPEG 4 (PSP e iPod) y subirlos a YouTube?
Para la utilizacion de MPEG 4, se requiere la instalacion de un programa de cddecs de terceros, como DivX
Codec (se lo puede descargar desde www.divx.com).

o x

@ PowerDirector

1. Conecte el hardware a la computadora y, a
continuacion, ejecute PowerDirector. Haga clic en
la opcion “Capture” (“Capturar”) y seleccione
“Setting” (“Configuracion”) para seleccionar la
fuente de entrada.
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2. Botdn de un solo toque para iniciar y finalizar la
grabacion al mismo tiempo que la computadora
guarda el archivo.
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3. Haga clic en la opcion “Edit” (“Editar”) y
continde con la edicion de video.

Nota: Si desea subir el archivo directamente a
YouTube, avance al paso 7.

4. Haga clic en la opcién “Produce” (“Crear”),
seleccione “Create File” (“Crear archivo™) y
avance con “Next” (“Siguiente”).

5. Seleccione “Portable MPEG4” (“MPEG4
portétil”) y elija el formato de archivo al que
desea efectuar la conversion.




6. Seleccione “Start Rendering” (*“Iniciar

conversion”) para ejecutar la conversion del
archivo. Luego de que se complete este proceso,
puede transferir el archivo a la PSP o iPod.

Si desea subir el archivo a YouTube, continte con el paso 3 y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

7. Haga clic en la opcion “Produce” (“Crear™),
seleccione “YouTube” y seleccione “Next”
(““Siguiente™).

A

®l Al e we )

8. Ingrese su nombre de usuario y contrasefia de
YouTube y seleccione “Next” (“Siguiente”).
(Puede seleccionar “Sign up to YouTube”
(“Registrarse en YouTube”) para obtener un
nombre de usuario y una contrasefia nueva.

A




9. Ingrese la informacion solicitada y
seleccione “Next” (“Siguiente™).

10. Seleccione la casilla ubicada en la parte

o 4, St Youw Prufie Ouakty

S R inferior derecha y seleccione “Next”

St 5. Coprrghit Deslasnes

(““Siguiente™).

11. Haga clic en “Start” (*“Comenzar™) y
espere a que se complete el proceso de subida
del archivo.




12. Cuando se haya finalizado la carga del
archivo, puede previsualizarlo en linea.

Nota:
Si cambia los sistemas operativos (por ejemplo, XP->VISTA 0 VISTA->XP), vuelva a instalar el
controlador para asegurarse de que el dispositivo continte funcionando de forma correcta.
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